TH-813
TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA COLECTORES SOLARES

EITH-813 es un controlador para un sistema solar de
calentamiento de agua doméstico. Esta disenado para
trabajar como un termostato diferencial y manejar un
colector solar y hasta un maximo de dos tanques de
almacenamiento, segun el modo de funcionamiento
elegido.

Este termostato es capaz de controlar tambien elemen-
tos de calefaccion auxiliares (caldera o resistencia). El
usuario puede programar el horario de tiempo necesario
para que automaticamente arranque o pare la fuente de
calor auxiliar.

La unidad dispone de 4 modos de funcionamiento, que
son mostrados en forma grafica en el display.

Ideal para el ahorro de energia y eficiencia energética, ya
que el aprovechamiento de la energia solar constituye
un desarrollo tecnolégico fiable y rentable para la
produccion de agua caliente sanitaria en viviendas. La
inversién, ademas, puede amortizarse con el ahorro que
se obtiene.

Ademas estos sistemas pueden ser un complemento

Colector Solar  interesante de apoyo a la calefaccion, sobre todo en
sensor S1 . ore . .
sistemas que utilicen agua a temperatura inferior a 60°C,

Tanque de tal y como sucede con los sistemas por piso radiante y

! almacenamiento .
Oy . | fan-coils
:cetli‘a’z {;/} S'Sr:%y sensor S2
Relay Off -
. _&_ sensor S3
d o
TH-813 termostatico o

diferencial

<|< (sa] f-a)

i | ©

R

M L B
100~240Vac
50-60Hz N

Chacabuco 365 (1602) Florida - Buenos Aires
S Tel/Fax:4796-1289 Li Rotati
Sc UPEB (ONTROLS S.A. E?ma?I):(info@superc;:ffosls.go?nl.:?s

Home Page: www.supercontrols.com.ar




MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo 1: 2 sensores y 1 tanque de almacenamiento.

S1:sensor de temperatura del colector (PT1000)
S2:sensor de temperatura del tanque (NTC)
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Modo 2: 3 sensores y calentador auxiliar (resistencia sumergida).
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S1:sensor de temperatura del colector (PT1000)
S2:sensor de temperatura del tanque (NTC)
S3:sensor tanque para calententador aux (NTC)

Modo 3: 3 sensores y calentador auxiliar (caldera).
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S1:sensor de temperatura del colector (PT1000)
S2:sensor de temperatura del tanque (NTC)
S3:sensor tanque para calentador aux (NTC)

Modo 4: 3 sensores, 2 tanques de almacenamiento.
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S1:sensor del colector (PT1000)
S2:sensor del 1er tanque (NTC)
S3:sensor del 2do tanque (NTC)
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